Trio Taklamakan

potrzeby techniczne oraz inne uwagi utatwiajgce mitg wspotprace ©: 1

» skrzypce i wiolonczela: przywozimy mikrofony pojemnosciowe na klipsach (DPA 4099) — potrzebne
sg 2 linie XLR i zasilane fantomowe. (jes/i nie ma takiej mozZliwosci, potrzebne sq 2 mikrofony
dynamiczne na statywach, przy czym do wiolonczeli najlepiej sprawdza sie maty statyw do stopy);

» instrument klawiszowy (Dexibell VIVO S9): 2 linie XLR

» 1 mikrofon do méwienia koniecznie z wytacznikiem — bez statywu, bo mamy specjalne , korytko”
do odktadania mikrofonu ©;

» 2 monitory i 2 linie monitorowe;

» dostep do gniazda 230V na scenie (zasilanie dla instrumentu klawiszowego oraz dla lampek na
pulpity do nut);

> 3 krzesta BEZ PODLOKIETNIKOW — najzwyklejsze (najlepiej drewniane) krzesta, na ktérych mozna
siedzie¢ prosto, bez zapadania sie.

> NIE UZYWAMY bramek, kompresoréw, procesoréw efektéw itp., dopuszczamy delikatng equalizacje
(szczegodlnie redukcje wysokich tondéw skrzypiec).

> SWIATLA: nie mamy zadnych specjalnych wymagan —wystarczy podstawowe o$wietlenie estradowe,
najchetniej z mozliwoscig uzycia koloréw (lubimy zwtaszcza czerwien ©). Reszte pozostawiamy
twdrczej inicjatywie realizatora z zastrzezeniem, ze zle sie czujemy w dyskotece...

» DYMY niekoniecznie, ale jesli juz (bo jednak dajg klimat), to baaaardzo delikatnie (to jest parafina,
ktora osadza sie na smyczkach i utrudnia gre) i z cichego urzadzenia (czasem gramy piano i takie
nagte ,szszszszszs....” potrafi wtedy niezle wkurzyé... ©) - . ' o

» Mile widziany stét na zapleczu sceny Ilub w garderobie (o dtugosci :
100 cm lub wiecej i szerokosci min. 50 cm) — nasz wiolonczelista nie

moze sie schylac i taki stot postuzy mu jako ,,powierzchnia odktadcza
na futerat do instrumentu ©.

PLAN SCENY:

mikrofon z wytgcznikiem 4 % % i 3 krzesta
(bez statywu) BEZ PODLOKIETNIKOW
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